
2025-2027年零星家具采购及安装项目需求书

采购金额包括但不限于家具、设计、安装、工具、配件材料、运输、保险、维护保养、税费等费用，履约期间不调整合同单价，请供应商充分考虑经济因素。

响应要求
本项目是零星供货项目，不属于批量采购，采购人有权不按照采购清单一一下单，而且根据实际需求下单。请参与报名的供应商充分考虑零星定制产生的成本并准确报价，避免因评估不准中途终止项目。
非采购人指定人员下单的货物，采购人有权不付款。

响应供应商必须对项目内所有内容进行报价，不允许对部分内容选择性报价。

工期要求：收到采购人订单后14个日历天内完成供货。
交货地点：采购人指定地点

院本部：广州市番禺区清河东路2号；

沙湾院区：广州市番禺区沙湾大巷涌路97号。
其他结算约定 
货物尺寸规格（长、宽、高）其中一项或整体与合同清单尺寸相差±100mm以内，按合同单价结算。

采购人实际订货时，会产生少部分的特殊规格制作要求，货物尺寸规格（长、宽、高）其中一项或整体与合同清单尺寸超出±100mm，定制价格参照对应款式按每立方米价格计算(计算公式为：投标时相同材料、质量的货物单价/合同尺寸立方数×实际采购货物的立方数)，最终按使用方确认的材料、质量、规格做成的家具验收结算。

本项目可能产生不定向产品，网购不定向用品由采购人提供采购链接，按实际采购数量按实结算[备注：结算单价=网购链接产品单价*（1+服务费率）]。
合同清单外的家具，可参照合同内相似的款式（材质、外型均相似）和本需求书关于与合同尺寸不一致的结算约定。
合同清单外家具，没有相似款式（材质、外型任一不相似）的其他家具，由采购人按照三家公司报价，经双方确认同意按最低价采购。
*柜体：更改格子布局不另外收费，柜子增加一个空心无柜门置物层不另外收费，趟门和平开门款式互换不另外收费。请填写柜子材质由钢材变更为实木和由实木变更为钢材的价格。
所有家具更改颜色或花纹不另外收费。

采购项目产品安装、测试及验收要求

1.交货时，成交供应商提供的必须是性能可靠的全新家具，并按有关要求进行包装及装运。

2.家具的验货、签收。货物运达采购人指定的地点后，采购人在24小时内派人按合同附件约定的内容进行现场清点。若发现家具型号、数量与合同附件不符，采购人应在收货后五个工作日内提出异议，成交供应商负责在两天内更换或补齐。

3. 设备的安装、调试：

3.1 成交供应商负责免费送货、上门安装、调试。

3.2 成交供应商应承诺编制一份为保证本项目工作按期完工的进度计划，经采购人确认后严格执行。

3.3 安装队伍应具备有本项目相关行业的资质和技术水平。

4. 家具的验收

4.1 验收标准：按合同约定的内容，成交供应商保证所提供的货物是合格的和未曾使用过的产品，完全符合本合同的规定和性能。

4.2货物安装、调试完毕后，成交供应商在所有采购人同意签署交付使用验收单后，可通知采购人验收，采购人接到成交供应商书面通知后五个工作日内须组织人员现场验收，若验收不合格，成交供应商须在三天内整改完毕并通知采购人复检，若超过规定的时间成交供应商仍未整改完成，采购人报同级财政管理部门同意后，依法解除合同。

4.3 货物交货后，安装调试完毕后进行验收，验收应在采购人和成交供应商双方共同参加下进行。

采购项目培训及售后服务要求

1.服务期限：成交供应商对项目提供5年的质保服务，费用已包括在投标报价中。所有货物为全新，质保期内如产品非因采购人的人为原因或非不可抗力因数而出现的质量问题由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。成交供应商不能修理或不能调换，均按不能交货处理。若由于采购人自身原因造成的不在免费保修服务内，采购人仍可与成交供应商协商解决。

2.产品出现故障时，成交供应商须在接到电话通知后2小时内派技术人员到达现场进行维修。

3.保修服务方式均为成交供应商上门免费保修，即由成交供应商派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

4.成交供应商应为采购人提供终身维修服务，质保期满后设备出现故障需更换配件，维修时只收取零配件费用。

5.成交供应商应向采购人提供产品的中文使用手册、维护手册等，并提供操作培训，直至采购人受培训人员掌握培训内容且采购人确认成交供应商完成培训。

6.质保期结束前，成交供应商和签订合同单位、用户单位代表进行一次全面检查，任何缺陷须由成交供应商或其设备制造商负责修理。

采购项目付款方式说明

签订合同后，采购人按月度实际供货数量结算，具体结算金额=成交单价*数量。以人民币方式结算，成交供应商须提供以下资料，采购人在收到发票后二十个工作日内（遇节假日延顺）完成付款。

合同原件（仅首次提供）；

送货清单；

成交供应商开具的正式发票；

验收报告等双方协商需提交的资料。

材质要求

所有家具必须符合环保要求，如甲醛、苯等所有有害物质不得超出国家相关标准。

E1级环保实木颗粒免漆板：符合GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》标准；耐划痕、耐高温、耐干热、耐水蒸气，扩膨胀能力优，含水率6-16%，甲醛释放量≤0.124MG/m³。

PVC封边条：厚度2.0MM，表面光滑、无节疤、无凹凸、无划痕及污点，硬度≥90，环保、防静电、不充许有脱胶、表面有胶渍。环保热熔胶：总挥发性有机物≤6g/kg，符合国家标准，环保健康。

高强度蛇型拉力筋结构：能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好的结构不变形。

原木沙发框架：承托力≥250KG，含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理。

表面焊接：按国际钣金工艺，焊接技术四级，表面平整光滑，喷涂厚度内外均匀及色泽均匀，无皱褶、气泡、沙眼、起皮，无锈，焊点位置一致，大小目视一致；可触处部位不可有尖角和毛刺，可视部分不可有凹凸压痕。

优质网纹布：具有抗静电、抗菌、防尘功能；2.高密度、高弹性成型不助燃泡棉：可防氧化、防碎，经过 HD测试，不变形。

粘合剂材均不含苯等有害致癌物质，符合国际E1级环保标准。

所有木材都严格经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，技术上不会变形、生虫，不带有害气味；含水率达到国家标准的9%；符合国家E1环保标准。

环保型油漆：经6次以上油漆喷涂、打磨，在全封闭防尘恒温下进行,油漆为哑光漆，台面硬度过H级，漆面平整无粉尘颗粒。

所使有原材料均符合环保标准，所有配件均经过防锈防腐处理。

一级冷轧钢板：0.8mm厚，表面具有一层保护膜，光洁度高、抗腐蚀能力强，经过酸洗、脱脂磷化处理，防腐、防锈能力强。窄边钢柜。符合QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、GB/T35021-2018、GB/T3325-2017标准；耐盐浴（100h），漆膜无膨胀、鼓泡、剥落、生锈、变色、失光中任一缺陷；中性盐雾连续喷雾≥48小时耐腐蚀等级达到10级；乙酸盐雾连续喷雾≥48小时耐腐蚀等级达到10级；铜加速乙酸盐雾连续喷雾48小时耐腐蚀等级达到10级；化学成分%（熔炼分析）各项指标检测结果符合合格；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；

优质绿色环保型中密度纤维板，达国际E1级标准,甲醛含量≤6mg/100g,板材干燥处理至含水率小于10%，经高温防潮、防腐、防虫处理，永久不变形；2、饰面：天然胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑（无结、无水花、无夹皮）、耐磨性好（封边及收口：对应采用胡桃木，硬度高、韧性强）；3、油漆：采用优质聚脂漆，无苯，绿色环保，漆膜硬度≥3H。五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；

西皮：经液体浸色及防潮、防污等工艺处理，使皮面更加柔软舒适，光泽持久。

发泡高密度海绵：高密度高弹力45#海绵；坐垫速回弹率65%以上，靠背速回弹率45%以上；表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试不变形。表面均匀光亮，色泽一致，严密、平整、无划伤，附着力达到国家标准。

技术规范执行标准

《木家具通用技术条件》GB/T 3324-2017

《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017

《家具力学性能试验》GB/T 10357.3

《家具用皮革》 GB/T 16799-2008 

《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401-2010

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017

《室内装饰装修材胶黏剂中有害物质限量》GB 18583-2008

《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB 18584-2001 

《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583-2008

《沙发标准》QB/T 1952.1-2012

《家具用杯状暗铰链要求》QB/T 2189-2013

《办公家具办公椅》QB/T 2280-2016

《家具五金抽屉导轨》QB/T 2454-2013

《浸渍纸膜纸饰面纤维板和刨花板》GB/T 15102-2017

《室内装饰装修材料造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017

《金属家具通用技术条件》 GB/T3325-2017

《家具 桌、椅、凳类主要尺寸》 GB/T3326-2016

《家具 柜类主要尺寸》 GB/T3327-2016

《科研建筑设计标准》 JGJ 91-2019

《实验室家具通用技术条件》 GB 24820-2009

《排风柜》 JB/T6412-1999

《实验室变风量排风柜》 JG/T222-2007

《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 GB 50150-2016

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2015

《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242-2002
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